
28

Single 15 inch vented subwoofer

38 Hz - 1000 Hz

29 Hz - 3500 Hz

94.5 dB

600 watts

1200 watts

124 dB SPL

 
118 dB SPL

360 degrees - 6 dB

360 degrees - 6 dB

15”, paper cone, cloth surround, Ferrite, 4” (100 mm) voice coil, 23mm winding, 12mm gap height, 
8 Ohms

8 Ohms

2x Neutrik NL-4 Speakon

15-30 mm cross-laminated birch plywood

Two recessed on sides

Stacking Skids, Pole Mount

18.35 x 20.87 x 24.41 in  (466 x 530 x 620 mm)

Net: 76 lbs / 35 kg

形式

周波数特性(± 3db)

再生周波数(-10db)

出力音圧レベル(1w/1m)

重量

寸法 （H x W x D)

特徴

ハンドル

キャビネット仕様

キャビネット素材

コネクター

公称インピーダンス

LFドライバーの仕様

水平方向カバレッジ

垂直方向カバレッジ

許容入力（連続）

許容入力（ピーク）

最大SPL（ピーク）

最大SPL（連続）

音響特性

トランスデューサー

構成データー

仕様

ポールマウントソケット

側面に埋込み

6層のポリマーテクスチャー仕上げ

15-30mm クロスラミネートバーチポリウッド

シングル 15インチ サブウーファー

３5kg

46６ x ５３０ x ６２０mm

2 x NL-4

３８Hz - １０００Hz

２９Hz - ３５００Hz

9４．５ db

６０0w

１２00w

124 db

118 db

３６０°　（-6db)

３６０°　（-6db)

8Ω

１５”コーン、４”ボイスコイル

シングル 15インチ サブウーファー


