
 

形式

周波数特性(± 3db)

再生周波数(-10db)

出力音圧レベル(1w/1m)

重量

寸法 （H x W x D)

特徴

ハンドル

キャビネット仕様

キャビネット素材

コネクター

公称インピーダンス

LFドライバーの仕様

水平方向カバレッジ

垂直方向カバレッジ

許容入力（連続）

許容入力（ピーク）

最大SPL（ピーク）

最大SPL（連続）

音響特性

トランスデューサー

構成データー

仕様

ポールマウントソケット

側面4ヶ所に埋込み

6層のポリマーテクスチャー仕上げ

15-30mm クロスラミネートバーチポリウッド

クワッド 1８インチ アイソバリック サブウーファー

１０４．１６kg

５３０ x 1１９４ x ７４０mm

2 x NL-4

３0Hz - １80Hz

２4Hz - ３５０Hz

98．５ db

24０0w

4800w

1３6 db

130 db

３６０°　（-6db)

３６０°　（-6db)

１8”コーン、４”ボイスコイル

クワッド 1８インチ アイソバリック サブウーファー

4Ω2 x (NL-4のPin 1とPin　２パラ接続可能ですが、この場合のインピーダンスは２Ωとなります）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Pin 1+/-: LF1 / Pin 2+/-:LF2
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